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Stary Wisnicz, 01.10.2013

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

(EC Declaration of Conformity)

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE: 13

39/LED/2013

Producent:

MILOO-ELECTRONICS Sp. z 0.0.
32-720 Nowy Wisnicz, Stary Wisnicz 289

os$wiadcza z pelng odpowiedzialnoscig, ze wyréb:

Nazwa: OPRAWA OSWIETLENIOWA LED

Seria: ROLL

Numer fabryczny":
713.01.xx 713.02.xx 713.03.xx 713.04.xx
713.05.xx 713.06.xx 713.07.xx 713.08.xx

" Peine numery fabryczne zdefiniowane sg w Zatgczniku.

jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw nowego podejscia:

2006/95/WE LVD

2004/108/WE  EMC

Dyrektywa 2006/95/WE Pariamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizagji ustawodawstw Parist
Cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreglonych granicach napigcia

Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Paristw
Cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz uchylajgca dyrektywe 89/336/EWG

oraz wymaganiami szczegétowymi zawartymi w normach zharmonizowanych:

PN-EN 55015:2011
PN-EN 60529:2003
PN-EN 60598-1:2011
PN-EN 60598-2-2:2012
PN-EN 60598-2-6:2000

PN-EN 61000-3-2:2007
+A1:2010+A2:2010

PN-EN 61000-3-3:2011

PN-EN 61140:2005+A1:2008
PN-EN 61293:2000
PN-EN 61547:2009
PN-EN 62031:2010+A1:2013
PN-EN 62471:2010

Ninigjsza deklaracja zgodnoséci WE jest podstawa do oznakowania wyrobu znakiem CE.

Poziomy dopuszczalne i metody pomiaréw zaburzen radioelekirycznych wytwarzanych przez elekiryczne urzgdzenia
oéwietleniowe i urzadzenia podobne

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogéine i badania
Oprawy o$wietleniowe - Czesé 2-2: Wymagania szczegblowe - Oprawy oSwietieniowe wbudowywane

Oprawy oSwietleniowe — Wymagania szczegdtowe - Oprawy oswietleniowe z wbudowanymi transformatorami lub
przeksztatinikami do zaréwek

Kompatybilnoéé elektromagnetyczna (EMC) — Cze$¢ 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczaine emisji harmonicznych
pradu (fazowy prad zasilajacy odbiornika < lub = 16 A)

Kompatybilnosé elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-3: Poziomy dopuszczaine — Ograniczanie zmian napigcia, wahar napigcic

migotania $wiatta w publicznyeh sieciach zasilajacych niskiego napigcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie
znamionowym < lub = 16 A przytgczone bezwarunkowo

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdine aspekty instalacji i urzgdzen

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczeristwa
Sprzet do ogélnych celéw oéwietieniowych — Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej

Moduty LED do ogdinych celéw o$wietleniowych — Wymagania bezpieczeristwa

Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych
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ELECTRONICS 39/LED/2013

Nazwa: OPRAWA OSWIETLENIOWA LED

Seria: ROLL
NUMER FABRYCZNY TYP MOC [W] ZASILANIE
713.01.01 ROLL-S 1 220-240 V / 50 Hz
713.02.01 ROLL-M 22 220-240 V / 50 Hz
713.03.01 ROLL-L 34 220-240V /50 Hz
713.04.01 ROLL-S-X 1 220-240V /50 Hz
713.05.01 ROLL-M-X 22 220-240V /50 Hz
713.06.01 ROLL-L-X 34 220-240V /50 Hz
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